
R = REYKSKYNJARI

SKÝRINGAR:

GN = GÓLFNIÐURFALL
BO = BJÖRGUNAROP

SL  = SLÖKKVITÆKI
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VEGGBORÐ, BJÁLKI 70x135
NÓTUÐ GÓLFBORÐ 90X28

STEINULLAREINANGRUN 100 MM
12 MM TJÖRUTEX
LISTAR 25X25 UNDIR TJÖRTEX

VEGGBORÐ 70x135

KÍTTI  T.D. SIKA 15LM EÐA SBR.
AÐ INNAN OG UTANVERÐU

10 MM ÞÉTTIPULSA AÐ INNAN OG UTANVERÐU
ÁFELLA/VATNSBRETTI

KÍTTI  T.D. SIKA 15LM EÐA SBR.
AÐ INNAN OG UTANVERÐU

10 MM ÞÉTTIPULSA AÐ INNAN OG UTANVERÐU
ÁFELLA YFIR GLUGGA

LOFTRÁS 25MM
VINDVÖRN T.D. PAPPI.
STEINULLAREINANGRUN 150MM MEÐ VINDPAPPA

RAKASPERRA ÞOLPLAST
PANILKLÆÐNING

NÓTUÐ KLÆÐNING 90X19
ÞAKPAPPI
ALUZINK BÁRUKLÆÐNING

GLUGGI MEÐ TVÖFÖLDU GLERI

STEINULLAREINANGRUN 75 MM

KLÆÐNING BÁRUÁL / PANILL

ÁLFLASNING GÖTUÐ - MÚSAVÖRN

LOFTRÁS

STEINULLAREINANGRUN (VIÐBÓT) 100 MM
LÖGÐ Í TIMBURGRIND 45X100MM
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Stafafellsfjöll 23
Stærð: 3484,6 m2
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HÖNNUÐUR ÁSKILUR SÉR ALLAN RÉTT Á TEIKNINGUM - FJÖLFÖLDUN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKI

Hafnargata 90, 230 Reykjanesbær / 421-3550 / www.riss.is

Teikning nr:
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Frístundahús

Stafafellsfjöll 23, Höfn í Hornafirði

Aðaluppdráttur
Grunnmynd,útlit og snið

byggingarlýsing og skráningartafla
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Guðni Sigurbjörn Sigurðsson
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Byggigngarlýsing/Greinagerð hönnuðar.

Stafafellsfjöll 23
Landnúmer: L159436
Staðgreinir: STF 8401-2-00099935

Lýsing
Um er að ræða 37 m² frístundahús, húsið er byggt sem "kalt hús" með einangrun í
gólfi og þaki. Útveggir eru einnig einangraðir með 75mm steinull og klæðningu.

Byggingin er á einni hæð, með geymslulofti samtals 37,4 m² heildarrúmmál
byggingarinnar er 135,2 m³.

Byggingin er hönnuð samkvæmt byggingarreglugerð nr. 112/2012. Byggingin er í
notkunarflokki 3 skv. byggingarreglugerð. Gert er ráð fyrir hitastigi 18°C > Ti >
10°C.

HELSTU STÆRÐIR:

Fjöldi hæða: 1 hæð
Flatarmál húss (brúttó): 37,4 m2
Rúmmál húss (brúttó): 135,2 m3

STÆRÐ LÓÐAR:

Stafafellsfjöll 23: 3.485 m2.

Nýtingarhlutfall: 0,01

Gert er ráð fyrir möguleika á rafhleðslu við a.m.k. eitt bílastæði.

BURÐARKERFI:
Húsið er grundað á fyllingu.
Undirstöður eru þverveggir úr járnbentri steinsteypu.
Gólf eru timburgólf, með einangrun.
Útveggir eru byggðir upp með bjálkatimbri, sem er einangrað að utan.
Þak er hefpbundið timburþak.

KlÆÐNINGAR:
Loft eru klædd að innan með panelklæðningu. Útveggir eru með klæddir með
panilklæðningu á timburgrind og rakavarnarlagi að innan en að utan eru útveggir
eru klæddir með bandsagaðri liggjandi panilklæðningu. Þak er klætt með þakpappa
og 0,6mm báru alu-zink þakefni. Allt tréverk skal fúaverjast með viðurkenndu efni.

Gluggar og hurðir eru úr timbri. Í öllum gluggum verði tvöfalt k-gler
(einangrunargler). Ekki er gert ráð fyrir því að gluggar séu í lægri hæð en 400 mm
frá gólfi en ef það gerist skal vera öryggisgler.

MISHÆÐIR:
Mishæðir eru á lóðarmörkum og eru ekki gerðar sérstakar ráðstafanir vegna
fallhættu vegna þeirra mishæða. Gera skal viðeigandi ráðstafanir þar sem
hæðarmunur myndast við hús eða palla.

EINANGRUN:
Einangrun í gólfi er 150mm steinullareinangrun
Einangrun í veggjum er 75mm steinullareinangrun utan á veggjum.
Einangrun í þaki er 200mm steinullareinangrun með pappa.

INNVEGGIR OG INNIHURÐIR:
Innveggir milli rýma eru bjálkaveggir. Innihurðir eru timburhurðir.

KERFISLOFT OG KERFISGÓLF:
Í byggingunni eru engin kerfisloft né kerfisgólf.

LAGNALEIÐIR, UPPHITUN OG LOFTRÆSING:
Lagnir
Fráveitukerfi hússins einfalt kerfi fyrir skólp sem leitt er í sameiginlega rotþró með
siturlögnum, regnvatn verður leitt í púkk. Stofnlagnir fyrir þrifa, neysluvatns, hita
eru lagðar í eða undir gólfplötu. Upphitun hússins verður með rafmagnsofnum.
Innan rýma eru neyslu- og hitalagnir staðsettar á veggjum og í gólfplötu. Setja skal
hitastýrð blöndunartæki við handlaugar sem takmarkar hitastig við 43°c. Nota skal
viðkennd og vottuð lagnaefni sem uppfylla ýtrustu kröfur skv. gildandi stöðlum og
reglugerðum.
Rafkerfi
Byggingin er með hefðbundunum smá og lágspennukerfum. Inntak raflagna er
utanhúss. Í tilfellum þar sem notaðar verða utanáliggjandi lagnir, þá skulu þær
lagðar úr áli eða höggheldu plasti.
Lagnaleiðir utanhúss verða plastlagnir í jörðu og verða þær samræmdar þannig að
lagnaleiðir rafkerfa fylgja lögnum annarra kerfa þar sem því verður við komið.
Tryggðar verða lagnaleiðir frá byggingu að mögulegum hleðslustöðvum fyrir
rafbíla.

Birtukröfur fyrir lýsingu verða í samræmi við reglugerðir um birtu (lux) í
einstökum rýmum. Lýsing verður hefðbundin loftlýsing og lampar valdir í
samræmi við notkun rýmis.

Loftræsing
Loftræsa skal baðherbergi og eldhús með vélrænni loftræsingu, afköst 30 l/s.

BRUNAVARNIR OG FLÓTTALEIÐIR:

Megin markmið brunahönnunar er að uppfylla kröfur 9. kafla sömu reglugerðar og
ákvarða lausnir til að tryggja öryggi mannvirkis og nálægra mannvirkja, sem og
þeirra sem í mannvirkinu starfa og öðrum sem hafa í því viðkomu.

Lýsing brunavarna:
Hönnunargögn:
Allar upplýsingar varðandi brunamerkingar koma fram á aðaluppdrætti. Þar eru
merktir brunahólfandi veggir, flóttaleiðir, út og neyðarlýsing ásamt staðsetningu á
slökkvibúnaði.

Klæðningar: Allar klæðningar verði skv. ÍST EN 13501.

Reyklosun:
Samkvæmt grein 9.4.8 skal reyklosun þannig hönnuð og gerð að hún geti virkað á
réttan hátt í þann tíma sem nauðsynlegur er vegna öryggis þeirra er dvelja í
mannvirki, björgunarliðs og öryggi mannvirkis.

Reyklosun skal vera um glugga og hurðir, enda um að ræða lítil brunahólf og
óverulegt brunaálag. Við reyklosun í þeim rýmum skal slökkvilið opna glugga og
hurðir eftir þörfum og nota sinn reyklosunarbúnað eins og við á.

Búnaður til slökkvistarfa:
Handslökkvitæki. Tilv. leiðbeiningar 165 BR1: Setja skal handslökkvitæki af
viðeigandi gerð í hvert sérrými í alla bygginguna sem fyrsta kost til að slökkva
elda á byrjunarstigi. Handslökkvitæki verði a.m.k. 6 kg dufttæki til að slökkva
ABC elda , sjá nánar aðaluppdrátt. Nánari staðsetning, tegund og fjöldi verði í
samráði við fulltrúa slökkviliðs/eldavarnareftirlits.

Eftirlit, viðhald og eftirfylgni með brunavörnum:
Rekstraraðilar/eigendur mannvirkja eru ábyrgir um ástundun eigin eftirlits og virku
viðhaldi brunavarna sbr. reglugerð þar um.

HLJÓÐVISTARKRÖFUR:
Hljóvistarkröfur fyrir milliveggi eru ótilgreindar.

ÖRYGGISBÚNAÐUR:
Eldvarnarteppi skal vera í eldhúsi, slökkvitæki í samræmi við merkingar ásamt
reykskynjara í alrými og svefnherbergjum.

TÆKNIBÚNAÐUR:
Á ekki við.

AÐGENGI OG ALGILD HÖNNUN:
Allar gönguleiðir frá bílastæðum að húsi skulu vera láréttar eða með aflíðandi
halla.Útidyrahurðir sem og inngangshurðir eru a.m.k 0,9x2,1m. Þröskuldar og
hæðarmunur við inngangshurðir er hvergi meira en 25mm. Hindrunarlaus
umferðarbreidd dyra skal almennt miðast við að vera 0,8x2,1m.

FRÁGANGUR LÓÐAR:
Lóð við inngang skal hæðarsett þannig að aðgengi frá bílastæðum að inngangi sé
hindrunarlaust.
Frágangur á lóðarmörkum skal vera í samráði við lóðarhafa aðliggjandi lóða.
Virða skal fjarlægðir að lóðarmörkum og öðrum byggingum.

MEÐHÖNDLUN SORPS:
Ekki er sorpgeymsla innan lóðar. Gert er ráð fyrir að reglum um förgum sorps sé
fylgt eins og reglur sveitarfélagsins kveða á um, gert er ráð fyrir að sorpi sé fargað
á nærliggjandi grenndarstöð.
Ekki er gert ráð fyrir meðhöndlun á hættulegum efnum í byggingunni.

SÉRTÆKAR AÐGERÐIR:
Á ekki við.
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